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Schéma décisionnel de panneaux
Spécifications pour panneaux à base de bois, élaborées par le CEN TC 112

Texte: Wilfried Haelvoet, CTIB

Pour donner un aperçu de ce qu’il a réalisé, le CEN TC 112, le comité technique européen qui traite de la normalisation de panneaux à base de bois et qui a conçu des spécifications pour les différents types de panneaux, a élaboré un schéma décisionnel.

Composition schéma

La partie supérieure de ce schéma illustre le processus de décision. Dans la partie inférieure, sous forme de matrice, les cellules correspondent aux différents types de panneaux standard disponibles sur le marché européen. La référence indiquée dans les cellules renvoie à la norme dans laquelle les spécifications en question sont reprises.

Chaque ligne représente une famille spécifique de panneaux (panneaux de particules, panneaux de fibres, contre-plaqué, etc.). Au sein d’une même famille, les propriétés mécaniques et physiques vont croissant de droite à gauche. Chaque colonne reprend plusieurs types de panneaux pouvant être utilisés dans des circonstances similaires.

Une cellule vide ne signifie pas qu’un certain type de panneau n’existe pas ou ne puisse pas être utilisé pour ce type d’applications. Elle signifie seulement qu’il n’y a pas de spécifications pour ce couple famille - application.

Dans ce cas, on peut toujours utiliser des spécifications figurant dans la même ligne, mais à gauche de la cellule vide, ce qui correspond à un panneau aux propriétés supérieures.

Climat

La principale question posée lors du processus décisionnel a trait au climat dans lequel le panneau sera mis en œuvre. Dans la ENV 1995, trois circonstances climatologiques sont prévues:

- classe d’utilisation 1: circonstances sèches. Il s’agit d’un panneau dont le taux d’humidité est en équilibre avec une température de 20°C et 65 % d’humidité relative.

- classe d’utilisation 2: circonstances humides. Le taux d’humidité d’équilibre du panneau correspond à un climat où l’humidité relative de l’air est supérieure à 85% pendant plusieurs semaines par an. Concrètement, il s’agit soit d’un endroit où l’humidité de l’air peut être élevée pendant un certain temps, soit où la pénétration occasionnelle d’humidité ne peut être entièrement exclue. Par exemple: panneaux de toiture (fuites possibles), de cuisines, de salles de bains, etc.

- classe d’utilisation 3: circonstances où l’humidité peut être encore plus élevée, notamment en usage extérieur.

Charge

La seconde question a trait à la charge à laquelle le panneau est soumis. Il importe avant tout d’établir une distinction entre les panneaux à usage structurel et non structurel. En pratique, il s’agit de distinguer les panneaux-blocs pour l’ameublement et les panneaux de revêtement d’une part et les panneaux de construction d’autre part.

Les panneaux-blocs peuvent être subdivisés en panneaux aux propriétés mécaniques élevées (bonne tenue des vis et assez bonne résistance à la flexion) et panneaux aux propriétés mécaniques réduites.

Pour les panneaux de construction, on distingue les panneaux de construction ordinaires et les panneaux de construction aux propriétés mécaniques supérieures (construction industrielle).
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